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Anderungschronik
Methodik Anhang 3 Anderungen gegeniiber Vorversion Datum
Version Version
2016 V1 Version 1 - 19.12.2016
2016 V1 Version 2 e Anwendung PG 14a erweitert flr vor Ort applizierbare Beschichtungen | 10.02.2017
fiir die Aussenanwendung, da die Schweizer Stiftung Farbe nur Beschich-
tungen flr die Innenanwendung bewertet.
e Das Kriterium ,halogenfrei” gilt neu fir alle Beschichtungsprodukte in
dieser PG.
2018 V1 Version 1 e Neue Produktgruppe 01a Beton. 01.01.2018

e Neue Produktgruppen fiir Fenster: PG 03a Fenster aus Holz oder
Holz/Metall; PG 03b Fenster aus Kunststoff oder Metall

e Produktgruppe 9a Warmedammstoffe aufgeteilt in solche ohne Holz-
werkstoffe und solche aus Holzwerkstoffen

2019 V1 Version 1 e Anderung in der Bewertung der Zementtypen fiir PG O1la. 01.01.2019
e Neue Produktgruppen Tiiren (12a, 12b).
e diverse Prazisierungen.

2020Vv1 Version 1 e Gednderte Bewertung der Zementtypen fiir PG Ola. 01.01.2020

e Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungs-
mitteln bei allen PG zugelassen.

e Bewertungsschemen erganzt fur den Fall, dass bei einem Verwendungs-
zweck keine Zielwerte fiir die Graue Energie vorhanden sind.

e Gleichwertigkeit des Labels eco-Institut mit dem Kriterium «wasserver-
diinnbar oder ohne Losemittel» bei den PG 02a, 02b und 06 eingefugt.

2020 V1 Version 2 e Akustikputze werden neu mit der PG 02b Innenputze bewertet. 01.07.2020

e Mit der PG 03 kdnnen neu nicht nur ganze Fenster, sondern auch Fens-
terprofile bewertet werden. Die Regeln dazu sind unterhalb den Dia-
grammen der PG 03 festgehalten.

e Die PG 12 gilt neu fur Turen und Trennwande.

2020 V1 Version 3 e Die Produktgruppe PG 15 wurde aufgeteilt in die PG 15a fiir Zusatzmittel | 01.08.2020
und Schaldle und in die PG 15b fiir weitere Bauchemikalien.

e Die PG 15b wurde mit den Kriterien ‘umwelt- und gesundheitsrelevante
Bestandteile’ sowie ‘Entsorgung’ erganzt.

2021V1 Version 1 e PG 02c: Sind Biozide zur Film-Konservierung vorhanden, kann mit einem | 01.01.2021
Emissionstest und einer Simulation die Gewdsserbelastung nachgewie-
sen werden.

e PG 08: Die Dichtungsbahnen wurden aufgeteilt in
o unbeuwitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen sowie alle Gbri-

gen Dichtungsbahnen (PG 08a)
o bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen (PG 08b)

e PG 08b: Die Gewadsserbelastung durch umweltrelevante Bestandteile
und/oder Schwermetall-Emissionen kann mit einem Emissionstest und
einer Simulation nachgewiesen werden.

e Neu werden Elektroinstallationen mit PG 13b bewertet.
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Die Kriterien und die Bewertungsregeln sind in der Methodik Baumaterialien ecobau beschrieben.
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PG 0la Beton

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Produkte aus Frischbeton mit eindeutig definierter Zusammensetzung.

Nicht zu dieser Produktgruppe gehoren Fertigteile aus Beton (PG 01b).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 01a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Art der Zuschlagstoffe?

Anteil RC minimal (2)

CEM I/A-LL, CEM | CEM IVA-LL,
CEM IIVA CEM Il/B-M CEM IIIA

CEM |
CEM Il/B-M

Zusatzmittel mit
FSHBZ-Giltesiegel?

Zusatzmittel mit
FSHBZ-Giltesiegel?

Zusatzmittel mit
FSHBZ-Giltesiegel?

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile
im Zusatzmittel? (3)

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile
im Zusatzmittel? (3)

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile
im Zusatzmittel? (3)

Vorhanden, mit
geringer Geféhrdung

Vorhanden, mit
hoher Gefahrdung

Vorhanden, mit
geringer Geféhrdung

Vorhanden, mit
hoher Gefahrdung

Vorhanden, mit
geringer Geféhrdung

Vorhanden, mit
hoher Gefahrdung

) (s ) (ass) (2] (o)

(1) Anteil RC* hoch: Konstruktionsbeton: Rc+Rb 2 40%**; Magerbeton: Rc+Rp > 80%

(2) Anteil RC* minimal: Konstruktionsbeton: Rc+Rp 2 25%; Magerbeton: Rc+Rb = 40%
* Der Recyclinganteil im Sand 0/4 wird gemass Merkblatt SIA 2030 nicht zum Recyclinganteil gerechnet.
** Flir RC-M mit Expositionsklasse XC1(CH, trocken) gilt auch: Ry 2 25%

(3) Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zulassig.
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PG 01b Mauersteine und andere Massivbaustoffe

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehdren Mauersteine, Ziegel, Faserzementplatten, Gipsplatten, Keramikplatten und
ahnliches.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehoren z. B. Beton (PG 01a), Mortel und Putze (PG 02), Fugendichtungsmassen
(PG 06) und Betonzusatzmittel (PG 15).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 01b werden gemaéss nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile?

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Geféahrdung

Entsorgung erfullt? Entsorgung erfullt? -
basis

NEIN

Graue Energie? Graue Energie? Graue Energie?
; =)

Mittel Hoch Mittel Hoch Mittel Hoch
eco-2 basis basis basis basis basis
(Leco2 ][ basis | ooz [_basis | basis | [_basis ][ basis |
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PG 02a Mortel

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Mauermortel, Reparaturmortel, Klebmortel, Fugenmortel u. &.

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet tber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung innen. Eine reine Aus-
senanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden.

Die Produkte der PG 02a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Emicode EC1 oder EC1 plus
oder Label eco-Institut?

Wasserverdiinnbar oder
ohne Lésemittel (<1%)?

NEIN
bei Ausssenanwendung

Entsorgung erfiillt? 1

basis

Graue Energie? Graue Energie?

Mittel Hoch Mittel Hoch
A, A,
eco-2 basis basis basis

Verein ecobau Seite 7
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PG 02b Innenputze

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Putze fir die Innenanwendung, inkl. Akustikputze.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehoéren Aussenputze (PG 02c).

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet (iber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Anforderung fiir die Verwendung
innen. Eine reine Aussenanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden. Als Innenanwen-
dung werden beheizte Innenrdume bericksichtigt.

Die Produkte der PG 02b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Formaldehydemissionen:
Ohne Formaldehyd bzw.
ohne formaldehydabspaltende
Konservierungsmittel?

Kiibelware

Sackware

Entsorgung erfiillt?

Schweizer Stiftung Farbe
Umweltetikette Il1,
Kategorie A-C oder
Label eco-Institut?

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

Verein ecobau Seite 8
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PG 02c Aussenputze

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Putze fir die Aussenanwendung.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Innenputze (PG 02b) und Akustikputze (PG 02b).

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet Gber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung innen. Eine reine Aus-
senanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden.

Die Produkte der PG 02c werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Wasserverdiinnbar oder

ohne Lésemittel (<1%)?

Biozide zur m
Film-Konservierung?
s
Entsorgung erfillt? Emissionstest
durchgefiihrt? (1)
Ergebnis @

Comleam-Simulation?

[Swez]
Entsorgung erfiillt? Entsorgung erfiillt?
:

T e EE =]
= e e e
[z [0z

(1) Die Durchfiihrung des Emissionstests muss gemass separatem Dokument «Information fiir Hersteller» er-
folgen.

Verein ecobau Seite 9
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PG 03a Fenster und Fensterprofile aus Holz oder Holz/Metall

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Fenster mit Rahmen aus Holz oder Holz/Metall und Fensterprofile aus Holz
oder Holz/Metall.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Fenster mit Rahmen aus Kunststoff oder Metall und Fensterprofile aus
Kunststoff oder Metall (PG 03b).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 03a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Minergie-Zertifikat
vorhanden? (1)

Anforderung nachhaltige Anforderung nachhaltige
Waldwirtschaft erfullt? (2) Waldwirtschaft erfullt? (2)

Entsorgung erfiillt? Holzherkunft europaisch? Entsorgung erfiillt?

NEN

Holzherkunft europaisch?

Ent Graue Energi Graue Energi Graue Energi sis
et Rahmen? Rahmen? Ranmen® 2EsE
| \ | \ |
[NEN | ["wittet ][ Hoch | ["wittel ][ Hoch |
Graue Energie [ basis ] [ eco-2 ][ basis ] [ eco-2 ] [ basis ][ basis ] eco-2 basis basis

Rahmen?

€co-2 basis basis

(1) Far Fensterprofile muss der Profilhersteller wie folgt nachweisen, dass das Profil fiir ein Minergie-Fenster
geeignet ist:
e Nachweis mit einem bereits auf dem Markt erhaltlichen Minergie-Fenster, welches mit dem gleichen
Profil hergestellt wurde oder
e rechnerischer Nachweis, dass mit einer durchschnittlichen 3-fach Verglasung die Anforderungen von
Minergie erfillt sind.

Verein ecobau Seite 10
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(2) Die Anforderungen an eine nachhaltige Waldwirtschaft kann wie folgt nachgewiesen werden (s. auch eco-

bau Methodik Baumaterialien):

e Der Antragssteller verflgt Gber ein Label ,Schweizer Holz”, ein CoC-Zertifikat FSC oder PEFC oder

e Nachweis, dass alle Waldkomponenten nur von Lieferanten mit dem Label ,,Schweizer Holz", einem
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft werden oder

e Nachweis, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten hergestellt wird, welche von Lieferanten mit
dem Label ,,Schweizer Holz”, einem CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft
werden und dass eine Lagerhaltung gefiihrt wird, welche garantiert, dass keine Vermischung mit nicht
nachhaltig produzierten Waldkomponenten moglich ist.

Die Beschichtung der Fensterrahmen wird fiir die Bewertung nicht beriicksichtigt.

Fir die Bewertung von Rahmenverbreiterungen werden die Kriterien «Minergie-Zertifikat» und «Graue Ener-
gie» nicht angewendet.

Verein ecobau Seite 11
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PG 03b Fenster und Fensterprofile aus Kunststoff oder Metall

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehdren Fenster mit Rahmen aus Kunststoff oder Metall und Fensterprofile aus Kunst-
stoff oder Metall.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Fenster mit Rahmen aus Holz oder Holz/Metall und Fensterprofile aus
Holz oder Holz/Metall (PG 03a).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 03b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Minergie-Zertifikat

vorhanden? 1)

Umwelt- und gesundheits- Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? relevante Bestandteile?

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Geféahrdung

Entsorgung erfiilit?

Graue Energie
Rahmen?

I| wittel || Hoch T| wittel || Hoch *| wittel || Hoch |

[ eco-2 ] basls [ eco-2 ] bas|s basls [ ecoz basns basls

mit
geringer Gefahrdung

mit
hoher Gefahrdung

Entsorgung erfiillt?

Graue Energie
Rahmen?

Entsorgung erfiillt?

Graue Energie
Rahmen?

Graue Energie
Rahmen?

(1) Fur Fensterprofile muss der Profilhersteller wie folgt nachweisen, dass das Profil fir ein Minergie-Fenster
geeignet ist:
e Nachweis mit einem bereits auf dem Markt erhaltlichen Minergie-Fenster, welches mit dem gleichen
Profil hergestellt wurde oder
e rechnerischer Nachweis, dass mit einer durchschnittlichen 3-fach Verglasung die Anforderungen von
Minergie erfillt sind.

Die Beschichtung der Fensterrahmen wird fiir die Bewertung nicht beriicksichtigt.

Fiir die Bewertung von Rahmenverbreiterungen werden die Kriterien «Minergie-Zertifikat» und «Graue Ener-
gie» nicht angewendet.
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PG 04 Metallbaustoffe

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Metallbaustoffe.

Nicht zu dieser Produktgruppe gehdren Fenster und Fensterprofile aus Holz/Metall (PG 03a), Fenster und Fens-
terprofile aus Metall (PG 03b), Tiren und Trennwiande aus Holz/Metall (PG 12a), Turen und Trennwéande aus
Metall (PG 12b) und Rohre aus Metall (PG 13).

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet Gber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung aussen. Eine reine
Innenanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden.

Die Produkte der PG 04 werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

— Methodik.Version 01.2021.V01

Innenanwendung

Aussenanwendung

Emittierbare Schwermetalle? Ohne Blei?

Entsorgung erfiillt?

eco-2 basis

Entsorgung erfiillt?

Graue Energie? Graue Energie?

basis basis eco-2 basis basis basis
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PG 05 Holzwerkstoffe

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Holzwerkstoffe.

Nicht zu dieser Produktgruppe gehoren Fenster und Fensterprofile aus Holz oder Holz/Metall (PG 03a), Warme-
dammstoffe aus Holzwerkstoffen (PG 09b), Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen (PG 11a) sowie Tiren
und Trennwéande aus Holz oder Holz/Metall (PG 12a).

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet Uiber die Angabe im Technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung innen. Eine reine Aus-
senanwendung muss im Technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden. Als Innenanwendung gelten beheizte
Innenraume.

Die Produkte der PG 05 werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Anwendung in
beheizten Innenraumen?

NEIN

Formaldehydemissionen:
Anforderungen Lignum
Anwendung 1 erfiillt?

Waldwirtschaft erfiillt? (1)

Entsorgung erfillt? Holzherkunft europaisch?

(1) Die Anforderungen an eine nachhaltige Waldwirtschaft kann wie folgt nachgewiesen werden (s. auch eco-

bau Methodik Baumaterialien):

e Der Antragssteller verflgt Uber das Label ,,Schweizer Holz“, ein CoC-Zertifikat FSC oder PEFC oder

e Nachweis, dass alle Waldkomponenten nur von Lieferanten mit dem Label ,,Schweizer Holz”, einem
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft werden oder

e Nachweis, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten hergestellt wird, welche von Lieferanten mit
dem Label ,Schweizer Holz“, einem CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft
werden und dass eine Lagerhaltung gefiihrt wird, welche garantiert, dass keine Vermischung mit nicht
nachhaltig produzierten Waldkomponenten moglich ist.
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PG 06 Klebstoffe und Fugendichtungsmassen

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren alle Klebstoffe sowie die Fugendichtungsmassen.

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet tber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung innen. Eine reine Aus-
senanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden. Als Innenanwendung gelten beheizte
Innenraume.

Die Einordnung in Trocken-/Nassbereich findet Gber die Angabe im technischen Merkblatt statt.

Die Produkte der PG 06 werden gemadss nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Emicode EC1 oder EC1 plus
oder Label eco-Institut?

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

NEIN
bei Aussenanwendung

Coander 4

Bestandteile? (1) basis

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

Relevante
Abspaltprodukte (2)?

Relevante
Abspaltprodukte (2)?

Vorhanden, mit
hoher Geféhrdung

Vorhanden, mit
hoher Gefahrdung

basis

basis

Biozide (Fungizide) zur
Film-Konservierung (3)?

Biozide (Fungizide) zur
Film-Konservierung (3)?

Vorhanden Vorhanden

basis

(1) Die gesundheitsrelevanten Bestandteile werden im verarbeitungsfahigen Zustand beurteilt.

(2) Relevante Abspaltprodukte sind chemische Verbindungen die wahrend der Aushartung von Silikon-Dich-
tungsmassen oder -Klebstoffen durch eine chemische Reaktion abgespalten und emittiert werden. Es wer-
den folgende Stoffe beurteilt, die u.a. gesundheitsrelevant sind:

2-Butanonoxim  CAS-Nr. 96-29-7 H301, H312, H315, H317, H318, H336, H350, H370, H373
Acetonoxim CAS-Nr.127-06-0  H317, H318, H351, (H373)

(3) Gilt nur fir Fugendichtungsmassen im Trockenbereich.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 08a Unbewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen sowie alle iibrigen
Dichtungsbahnen und Schutzfolien

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen, die nicht der Witterung ausgesetzt
sind, sowie bewitterte und nicht bewitterte Dichtungsbahnen und Schutzfolien aus anderen Materialien fiir ver-
schiedene Verwendungszwecke.

Nicht zu dieser Produktgruppe gehoren bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen (PG 08b).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 08a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile?

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Geféhrdung

o -
Entsorgung erflllt? Entsorgung erfiillt? basis

NEIN

Graue Energie? Graue Energie? Graue Energie? y
: =)

T Mittel Hoch Mittel Hoch Mittel Hoch
eco-2 basis basis basis basis basis
=
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 08b Bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren bewitterte Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen, insbesondere fiir Flach-
dachabdichtungen.

Nicht zu dieser Produktgruppe gehoren Bitumen- und EPDM-Dichtungsbahnen, die nicht der Witterung ausge-
setzt sind, sowie bewitterte und nicht bewitterte Dichtungsbahnen und Schutzfolien aus anderen Materialien
(PG 08a).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 08b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Umwelt-/gesundheits-
relevante Bestandteile und/oder
Schwermetall-Emissionen?

Graue Energle’? .
Emissionstest

durchgefuhrt? (1)

Mittel Hoch
NEIN
eco-2 ba5|s
A

Ergebnis basis

Comleam-Simulation?
Stufe 2 Stufe 3

s
basis
Mittel Hoch Mittel Hoch
A A
eco-2 basis basis basis
-ec0—2

(1) Die Durchfiihrung des Emissionstests muss gemass separatem Dokument «Information fir Hersteller» er-
folgen.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 08c Fliissigkunststoffe

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Flussigkunststoffe zur Abdichtung fur die Innen- und Aussenanwendung.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren fugenlose Bodenbeldge mit Kunstharzen (PG 11c).

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet Giber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung innen. Eine reine Aus-
senanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden. Als Innenanwendung werden beheizte
Innenrdume berticksichtigt.

Aufgrund der heutigen Praxis beim Riickbau wird das Kriterium ‘Entsorgung’ beim Flissigkunststoff negativ be-
wertet.

Die Produkte der PG 08c werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Emicode EC1 oder EC1 plus?

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

NEIN
bei Aussenanwendung

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (1)

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung
Entsorgung erfillt?

Entsorgung erfiillt?

rgie?

(1) Die gesundheitsrelevanten Bestandteile werden im verarbeitungsfahigen Zustand beurteilt.
Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zuldssig.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 09a Warmedammstoffe (ohne Holzwerkstoff)

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Warmedammstoffe aus unterschiedlichen Materialien, jedoch nicht aus Holz-
werkstoff, und fiir unterschiedliche Verwendungszwecke.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehoren Warmedammstoffe aus Holzwerkstoff (PG 09b), Akustikddmmstoffe
(PG 09¢; z. B. in Trennwénden, als Akustikhinterlagen, als Trittschallddmmung) sowie Rohrddmmungen (PG 09d).

Kriterien und Bewertung

Formaldehydhaltige Bindemittel: Die Anforderungen gelten nur in beheizten Innenrdumen. Fiir Dammstoffe gilt
dies abschliessend fiir folgende Anwendungen: Stinderwinde, Akustikhinterlagen/-elemente, Zwischende-
cken/-béden, Innenddammungen.

Die Produkte der PG 09a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Keine formaldehydhaltigen Bindemittel oder
nachweislich niedrige Formaldehydemissionen? (1)
(nur bei Anwendung in beheizten Innenraumen)

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (2)

Vorhanden, mit

Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung

hoher Gefahrdung
1142 Ul1E? N
Entsorgung erfiillt? Entsorgung erfilllt? basis

Graue Energie? (3)

ec‘o-z basis

Graue Energie? (3)

b;sis basis

Graue Energie? (3)

Mittel

k.

basis basis

(1) Nachweisverfahren gemass Methodik Baumaterialien ecobau, Anhang 1.
(2) Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zulassig.

(3) Die Graue Energie wird fiir eine Dammdicke mit gleichem Warmedurchlasswiderstand berechnet.
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Nachhaltigkeit im éffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 09b Wiarmedammstoffe aus Holzwerkstoff

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Warmedammstoffe aus Holzwerkstoff fiir unterschiedliche Verwendungs-
zwecke.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Warmedammstoffe aus anderen Materialien (PG 09a), Akustikdamm-
stoffe (PG 09c; z. B. in Trennwéanden, als Akustikhinterlagen, als Trittschallddmmung) sowie Rohrddmmungen
(PG 09d).

Kriterien und Bewertung

Formaldehydhaltige Bindemittel: Die Anforderungen gelten nur in beheizten Innenrdumen. Fliir Dammstoffe gilt
dies abschliessend fuir folgende Anwendungen: Standerwéande, Akustikhinterlagen/-elemente, Zwischende-
cken/-boden, Innendammungen.

Die Produkte der PG 09b werden gemaéss nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Formaldehydemissionen:
Anforderungen Lignum Anwendung 1 erfiillt?
(nur bei Ar in i a

Anforderung nachhaltige
Waldwirtschaft erfiillt? (1)

Entsorgung erfiillt? Holzherkunft europaisch?

(1) Die Anforderungen an eine nachhaltige Waldwirtschaft kann wie folgt nachgewiesen werden (s. auch eco-

bau Methodik Baumaterialien):

e Der Antragssteller verfiigt Uber das Label ,,Schweizer Holz“, ein CoC-Zertifikat FSC oder PEFC oder

e Nachweis, dass alle Waldkomponenten nur von Lieferanten mit dem Label ,,Schweizer Holz", einem
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft werden oder

e Nachweis, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten hergestellt wird, welche von Lieferanten mit
dem Label ,,Schweizer Holz"”, einem CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft
werden und dass eine Lagerhaltung gefiihrt wird, welche garantiert, dass keine Vermischung mit nicht
nachhaltig produzierten Waldkomponenten moglich ist.

(2) Die Graue Energie wird fir eine Dammdicke mit gleichem Warmedurchlasswiderstand berechnet.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 09c Akustikdammstoffe

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Akustikddmmstoffe aus unterschiedlichen Materialien zur Verwendung in
Trennwanden, als Akustikhinterlagen, als Trittschallddmmungen usw.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Warmedammstoffe (PG 09a/b) sowie Rohrddmmungen (PG 09d).

Kriterien und Bewertung

Formaldehydhaltige Bindemittel: Die Anforderungen gelten nur in beheizten Innenrdumen, d. h. fiir Schalldam-
mungen in Trennwanden sowie Akustikhinterlagen/-elemente.

Die Produkte der PG 09c werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Keine formaldehydhaltigen Bindemittel oder
nachweislich niedrige Formaldehydemissionen? (1)
(nur bei Anwendung in beheizten Innenrdumen)

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (2)

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

A

basis

Entsorgung erfullt? Entsorgung erfillt?

[ ecc;-2 ] [ eco-2 ][ b;sis ]

(1) Nachweisverfahren gemdass Methodik Baumaterialien ecobau, Anhang 1 .
Flr Trittschalldimmungen wird das Kriterium ,,Formaldehyd” vorldufig nicht angewendet. Es sind noch
keine Produkte mit formaldehydfreien Bindemitteln auf dem Markt verfiigbar und das Formaldehyd wird
durch den Unterlagsboden relativ gut vom Innenraum abgeschottet.

(2) Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zul&ssig.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 09d Rohrdammungen

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Rohrdammungen aus unterschiedlichen Materialien.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Warmedammstoffe (PG 09a/b) sowie Akustikdammstoffe (PG 09c; z. B.
in Trennwanden, als Akustikhinterlagen, als Trittschallddmmung).

Kriterien und Bewertung

Formaldehyd ist fiir diese Produktgruppe kein Bewertungskriterium, da Rohrddmmungen meist ummantelt sind
und selten in beheizten Innenrdumen zur Anwendung kommen.

Die Produkte der PG 09d werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (1)

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

Entsorgung erfiillt? Entsorgung erfullt? A
basis

NEIN

!
basis
Mittel Hoch Mittel Hoch Mittel Hoch
eco-2 basis - basis basis basis basis
eco-2 m

(1) Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zulassig.

(2) Die Graue Energie wird fur eine Dammdicke mit gleichem Warmedurchlasswiderstand berechnet.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 11a Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren alle Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren textile Bodenbeldge (PG 11b) sowie librige Bodenbelage (PG 11c).

Kriterien und Bewertung

Die Lebensdauer wird bei der Berechnung der grauen Energie fiir die Bodenbeldge im NPK 664 ,Beldge aus Holz,
Kork, Laminate” gemass der paritdtischen Lebensdauertabelle bericksichtigt (s. Methodik Kap. 4.4 und Anhang
5).

Die Produkte der PG 11a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Anwendung in
beheizten Innenrdumen?

NEIN

Formaldehydemissionen:
Anforderungen Lignum
Anwendung 1 erfiillt?

Anforderung
Waldwirtschaft erfiillt? (1)

Holzherkunft europaisch?
Entsorgung erfiillt?

Entsorgung erfilllt?

(1) Die Anforderungen an eine nachhaltige Waldwirtschaft kann wie folgt nachgewiesen werden (s. auch eco-

bau Methodik Baumaterialien):

e Der Antragssteller verfiigt Uber das Label ,,Schweizer Holz“, ein CoC-Zertifikat FSC oder PEFC oder

e Nachweis, dass alle Waldkomponenten nur von Lieferanten mit dem Label ,,Schweizer Holz", einem
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft werden oder

® Nachweis, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten hergestellt wird, welche von Lieferanten mit
dem Label ,Schweizer Holz”, einem CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft
werden und dass eine Lagerhaltung gefiihrt wird, welche garantiert, dass keine Vermischung mit nicht
nachhaltig produzierten Waldkomponenten méglich ist.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 11b Textile Bodenbeldge

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren die textilen Bodenbeldge inkl. Wandschutzbeldge aus Bodenbelagsmaterial.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehdren Bodenbeldge aus Holz und Holzwerkstoffen (PG 11a), fugenlose Boden-
beldge sowie Ubrige Bodenbeldge (PG 11c).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 11b werden gemaéss nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

>

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (1)

Vorhanden, mit
hoher Gefahrdung

Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung

Entsorgung erfiillt?

basis b:;sis

Y
basis

Entsorgung erfiillt?

Mittel

Mittel Hoch

. k.

eco-2 basis

b;sis basis

(1) In Schafwolleprodukten sind max. 210 mg Mottenschutzmittel/Permethrin pro kg Wolle zugelassen.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 11c Ubrige Bodenbelige

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoéren die librigen Bodenbelage fiir Innen- und Aussenrdaume aus unterschiedlichen
Materialien.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen (PG 11a) und textile Boden-
beldge (PG 11b).

Bodenbeschichtungen fiir die Innenanwendung und mit einer Schichtdicke < 0,3 mm sind nicht Gegenstand der
Methodik ecobau. Sie werden von der Schweizer Stiftung Farbe bewertet.

Kriterien und Bewertung

Die Einordnung in Aussenanwendung/Innenanwendung findet (iber die Angabe im technischen Merkblatt statt.
Kann ein Produkt sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung innen. Eine reine Aus-
senanwendung muss im technischen Merkblatt klar ausgewiesen werden. Als Innenanwendung gelten beheizte
Innenrdume. Die Lebensdauer wird bei der Berechnung der grauen Energie fiir die Bodenbeldge im NPK 664
,Beldge aus Holz, Kork, Laminate” gemass der paritatischen Lebensdauertabelle berticksichtigt (s. Methodik Kap.
4.4 und Anhang 5).

Die Produkte der PG 11c werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Lésemittelgehalt
max. 40 g/m2? (1)

NEIN
bei Aussenanwendung

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (2)

Vorhanden, mit

hoher Gefahrdung

Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung

Entsorgung erfillt?

Entsorgung erfiillt?

(1) Der Losemittelgehalt ist nur fiir Kunstharzbeldge > 0.3 mm relevant und kann mit der ,Anwendungshilfe
Losemittel im Minergie-Eco Nachweisverfahren“ berechnet werden. In Waschereien, Grosskiichen, und
Turnhallen betrédgt die erlaubte Lésemittelsumme 80 g/m?.

(2) Die gesundheitsrelevanten Bestandteile werden auch im verarbeitungsfahigen Zustand beurteilt.
Bei mineralisch gebundenen Bodenbeldgen ist mit dem FSHBZ-Glitesiegel fur Zusatzmittel der Nachweis
erbracht, dass keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile vorhanden sind.
Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zuldssig.
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Nachhaltigkeit im éffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 12a Tiren und Trennwande aus Holz oder Holz/Metall

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Aussen- und Innentiiren sowie Trennwéande aus Holz oder Holz/Metall.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehéren Turen und Trennwéande aus Kunststoff, Metall oder Glas (PG 12b).

Kriterien und Bewertung

Die Bewertung erfolgt fir eine Normtiire mit einem Mauerlichtmass von 1’000x2’000 mm. Nicht bericksichtigt
werden: Oberflachenbeschichtung, Dichtungen (ausser den Dichtungen bei Glaseinsatzen), Beschlage und
Schwellen.

Die Bewertung der Trennwande erfolgt pro m2.

Die Produkte der PG 12a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik Version 01.2021.V01

Formaldehydemissionen:
Holzwerkstoffe: Anforderungen Lignum Anwendung 1 erfilt?
Dammstoffe: Keine formaldehydhaltigen Bindemittel oder

niedrige (61}
(nur bei Anwendung in beheizten Innenraumen)

Minergie-Zertifikat
vorhanden?
(nur firr Aussentiiren)

Entsorgung erfiillt?

(1) Nachweisverfahren gemass Methodik Baumaterialien ecobau, Anhang 1.

(2) Die Anforderungen an eine nachhaltige Waldwirtschaft kann wie folgt nachgewiesen werden (s. auch eco-

bau Methodik Baumaterialien):

e Der Antragssteller verfiigt Gber das Label ,,Schweizer Holz“, ein CoC-Zertifikat FSC oder PEFC oder

e Nachweis, dass alle Waldkomponenten nur von Lieferanten mit dem Label ,,Schweizer Holz", einem
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft werden oder

e Nachweis, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten hergestellt wird, welche von Lieferanten mit
dem Label ,,Schweizer Holz", einem CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft
werden und dass eine Lagerhaltung gefiihrt wird, welche garantiert, dass keine Vermischung mit nicht
nachhaltig produzierten Waldkomponenten moglich ist.
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Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 12b Tiiren und Trennwande aus Kunststoff, Metall oder Glas

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Aussen- und Innentiiren sowie Trennwéande aus Kunststoff, Metall oder Glas.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehoren Tiiren und Trennwénde aus Holz oder Holz/Metall (PG 12a).

Kriterien und Bewertung

Die Bewertung erfolgt fir eine Normtiire mit einem Mauerlichtmass von 1’000x2’000 mm. Nicht bericksichtigt
werden: Oberflachenbeschichtung, Dichtungen (ausser den Dichtungen bei Glaseinsatzen), Beschlage und
Schwellen.

Die Bewertung der Trennwande erfolgt pro m2.

Die Produkte der PG 12b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Formaldehydemissionen:
Dammstoffe: Keine formaldehydhaltigen Bindemittel oder
1

niedrige
(nur bei Anwendung in beheizten Innenréumen)

Minergie-Zertifikat
vorhanden?
(nur fiir Aussentiiren)

Umwelt- und gesundheits- Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? relevante Bestandteile?

[ 1
Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

Entsorgung erfillt? Entsorgung erfiillt?

<=
g g 9 e Ay R

(1) Nachweisverfahren gemass Methodik Baumaterialien ecobau, Anhang 1.

[
Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung

Vorhanden, mit
hoher Gefahrdung

Entsorgung erfilt?
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PG 13a Rohre

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Rohre aus unterschiedlichen Materialien und fiir unterschiedliche Verwen-
dungszwecke.

Nicht zu dieser Produktgruppe gehoren Rohre fiir Elektroinstallationen (PG 13b).

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 13a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile?

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

Entsorgung erfiillt? Entsorgung erfiillt? :]
basis
NEIN
Graue Energie? Graue Energie? Graue Energie? [:

basis

Mittel Hoch Mittel Hoch Mittel Hoch

eco-2 basis basis basis basis basis

m -eco—z
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 13b Elektroinstallationen

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Elektroinstallationen aus unterschiedlichen Materialien und fir unterschied-
liche Verwendungszwecke.

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 13b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Entsorgung erfillt? 1)

NEIN

basis

Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile?

Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

Graue Energie?

Graue Energie?

| Mittel || Hoch | | Mittel || Hoch |

[ — ] ( s ] — =3 I

(1) Fir die Verbrennung gilt folgende Anforderung: gesamter Halogengehalt max. 0.4% gemadss SN EN 50642.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 14a Beschichtungen werkseitig (Innen- und Aussenanwendung) und
Beschichtungen am Bau appliziert (Aussenanwendung auf Holz und Metall)

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren werkseitige Beschichtungen fir die Aussen- und Innenanwendung sowie am
Bau applizierbare Beschichtungen fiir die Aussenanwendung auf Holz und Metall.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehdren Brandschutzbeschichtungen (PG 14b).

Am Bau applizierbare Beschichtungen fiir die Innenanwendung auf allen Untergriinden mit einer Schichtdicke
< 0,3 mm und fir die Aussenanwendung auf mineralischen Untergriinden werden von der Schweizer Stiftung
Farbe bewertet. Der Verein ecobau bewertet deshalb am Bau applizierbare Beschichtungen nur fiir die Aussen-
anwendung auf Holz und Metall.

Kriterien und Bewertung

Kann eine werkseitige Beschichtung sowohl innen als auch aussen angewendet werden, gilt die Verwendung
innen. Als Innenanwendung gelten beheizte Innenrdume. Eine reine Aussenanwendung muss im technischen
Merkblatt klar ausgewiesen werden.

Die Produkte der PG 14a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

NEIN

v

basis

Biozide zur Film-Konservierung
oder zum Holzschutz?

Vorhanden
bei Aussenanwendung

Halogenfrei? {

NEIN

l
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Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 14b Brandschutzbeschichtungen

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehéren Brandschutzbeschichtungen.

Nicht zu dieser Produktegruppe gehoren werkseitige Beschichtungen fiir die Innen- und Aussenanwendung (PG
14a)

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 14b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Wasserverdiinnbar oder
ohne Lésemittel (<1%)?

Biozide zur Film-Konservierung
oder zum Holzschutz?

Halogenfrei?
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 15a Zusatzmittel und Schaldle

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren Beton- und Mértelzusatzmittel sowie Schaldle.

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 15a werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Beton-/Mértelzusatzmittel Schaldle

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

FSHBZ-Glitesiegel? Blauer Engel (RAL UZ 178)

oder EU Ecolabel?

Umwelt- und gesundheits- Umwelt- und gesundheits-
relevante Bestandteile? (1) relevante Bestandteile? (1)
Vorhanden, mit Vorhanden, mit Vorhanden, mit Vorhanden, mit
geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung geringer Gefahrdung hoher Gefahrdung

eco-2 b;sis eco-2 b;sis

(1) Die gesundheitsrelevanten Bestandteile werden im verarbeitungsfahigen Zustand beurteilt.
Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zulassig.
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Nachhaltigkeit im 6ffentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 15b Weitere Bauchemikalien

Abgrenzung

Zu dieser Produktegruppe gehoren verschiedene Bauchemikalien wie z. B. Haftmittel, Voranstriche, Grundierun-
gen, Schutzschichten auf Abdichtung, Spachtelmassen, Versiegelungen aussen, Ausgleich von Oberflachen, Bin-
demittel, Betonnachbehandlungsmittel.

Der Verein ecobau bewertet nur Produkte, welche nicht einem Anwendungsbereich der Schweizer Stiftung Farbe
zugeordnet werden kdnnen wie z. B. Bodenversiegelungen im Innenbereich.

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 15b werden gemass nachfolgendem Schema bewertet:

Methodik.Version 01.2021.V01

Emicode EC1 oder EC1 plus?

Wasserverdiinnbar oder
ohne Losemittel (<1%)?

NEIN
bei Aussenanwendung

y

Umwelt- und gesundheits- "
relevante Bestandteile? (1) @
Vorhanden, mit Vorhanden, mit

geringer Geféhrdung hoher Gefahrdung

A

basis

Entsorgung erfiillt? Entsorgung erfiillt?

[ eco-2 ] [ eco-2 ][ ba:sis ]

(1) Die gesundheitsrelevanten Bestandteile werden im verarbeitungsfahigen Zustand beurteilt.
Umwelt- und gesundheitsrelevante Bestandteile in Topfkonservierungsmitteln sind zuldssig.
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Nachhaltigkeit im !Sifentlichen Bau
Durabilité et constructions publiques
Sostenibilita negli edifici pubblici

PG 16 Andere Baustoffe

Abgrenzung

Methodik Baumaterialien ecobau 2021 | Version 1
A3 Bewertungskriterien nach Produktegruppen | Version 1

In dieser Produktegruppe werden die Baustoffe, Bauteile oder Systeme zusammengefasst, die keiner der vorhe-

rigen Gruppen zugeordnet werden kdnnen.

Kriterien und Bewertung

Die Produkte der PG 16 werden ausschliesslich hinsichtlich der Anforderungen der Minergie-Eco-Ausschlusskri-
terien geprift. Die Graue Energie und die Entsorgung sind fiir diese Produktegruppe nicht relevant.

Kriterien

Nicht mit chemischen Holzschutzmitteln behan-
delt?

Ohne Biozide zur Filmkonservierung?

Formaldehydemissionen: Erfillt Anforderung

Lignum Anwendung 1 (Holzwerkstoffe)?

Wasserverdiinnbar oder ohne Losemittel (< 1%)
oder Emicode EC1 oder EC1 plus oder Label eco-
Institut?

Keine emittierbaren Schwermetalle?

Ohne Blei?

Anforderung an eine nachhaltige Waldwirtschaft
erfallt? (1)

Erfiillt Nicht erfallt
Innen- Aussen- Innen- Aussen-
anwendung anwendung anwendung anwendung

Tabelle 1: Einfache Uberpriifung auf Minergie-Eco-Ausschlusskriterien.

abgelehnt

abgelehnt

abgelehnt

abgelehnt

abgelehnt

abgelehnt abgelehnt

abgelehnt abgelehnt

(1) Die Anforderungen an eine nachhaltige Waldwirtschaft kann wie folgt nachgewiesen werden (s. auch eco-

bau Methodik Baumaterialien):

e Der Antragssteller verflgt Uber das Label ,,Schweizer Holz“, ein CoC-Zertifikat FSC oder PEFC oder

e Nachweis, dass alle Waldkomponenten nur von Lieferanten mit dem Label ,,Schweizer Holz"“, einem
CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft werden oder

e Nachweis, dass das Produkt nur aus Waldkomponenten hergestellt wird, welche von Lieferanten mit
dem Label ,Schweizer Holz”, einem CoC-Zertifikat FSC oder PEFC bezogen und als solche eingekauft
werden und dass eine Lagerhaltung gefiihrt wird, welche garantiert, dass keine Vermischung mit nicht
nachhaltig produzierten Waldkomponenten moglich ist.
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